
EVALUACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Para ayudar en la identificación y corrección de riesgos, la compañía ha desarrollado los
siguientes procedimientos que se han aplicado estos procedimientos para protegerse contra
lesiones de reconocido y potenciales peligros en el lugar de trabajo. Como nuevos riesgos
identificados o mejor trabajo procedimientos desarrollados, nuevos procedimientos se
incorporarán inmediatamente a nuestro Manual de seguridad. Se utilizarán los siguientes
métodos para identificar peligros en el lugar de trabajo:

 Análisis de la pérdida de las tendencias de accidentes

 Investigación de accidentes, corrección de peligros

 Sugerencias y observación de empleado

 Fuera de agencias como el Departamento de bomberos, compañías de seguros, trabajo
de Superintendentes

 Inspecciones de seguridad periódicas – JAI (evaluaciones de riesgos de trabajo)

Observación de empleado

Supervisores y capataces deberán estar observando continuamente empleados para acciones
inseguras, o condiciones y tomando acciones correctivas según sea necesario.

Sugerencias del empleado

Los empleados son alentados a reportar cualquier peligro que observen a su supervisor. Ningún
empleado debe ser disciplinado o descargada por informar de cualquier riesgo de trabajo o
condiciones inseguras. Sin embargo, los empleados no Informe peligros o condiciones inseguras
que se hacen conscientes de que será sujeto a acción disciplinaria.



INSPECCIONES DE SEGURIDAD PERIÓDICAS

Inspecciones de trabajo

Inspecciones sobre una base diaria debido a los cambios del entorno en un sitio de construcción
se puede hacer pero tendrá que hacer: antes de cada tarea del trabajo tales como, diseño,
forma de sistema, Hardware, etc.. Esto es para asegurar que cada empleado es consciente de
cualquier físico, riesgos mecánicos que pueden estar presentes están bajo control o fácilmente
pueden ser identificados si se convierten en potencialmente peligrosos. Las inspecciones
deberán incluir una revisión de los hábitos de trabajo de los empleados en todas las áreas de
trabajo. Que se llevó a cabo por el jefe de seguridad Supervisor, Gerente, o señalados
individuales. Una inspección será obligatoria si:

 Cuando se utilizan la nueva sustancia, proceso, procedimiento o equipo.

 Cuando se identifican peligros nuevos o previamente desconocidos.

Estas inspecciones se centrarán en acciones inseguras empleado, así como condiciones
inseguras. El
siguiente es una lista parcial de elementos a controlar.

 El adecuado uso de condición, mantenimiento y puesta a tierra de todos los equipos
eléctricos.

 El uso adecuado: condición y el mantenimiento de medidas de seguridad para todos los
equipos accionados por electricidad.

 Conformidad con el código de prácticas seguras.

 Equipo de protección personal y limpieza.

 Materiales peligrosos.

 Adecuado almacenamiento de los materiales.

 Suministro de equipo de primeros auxilios y servicios médicos de emergencia.

Cualquier y todos los peligros identificados se corregirá tan pronto como sea posible conforme
a la política de corrección del riesgo de empresa.



Si es inminente o se identifican peligros amenazantes de vida, que no puede corregirse
inmediatamente, todos los empleados deben eliminarse de la zona, excepto aquellos con
entrenamiento especial para corregir el riesgo, que se proporcionará garantías necesarias.

Documentación de las inspecciones

Se documentarán las inspecciones de seguridad para incluir los siguientes:

 Fecha en que fue realizada la inspección.

 A continuación, nombre y título de persona que realiza la inspección con la firma.

 Cualquier condición peligrosa observado o descubierto y los pasos o procedimientos
para corregirlos.

Una copia será con el supervisor de trabajo que el original se entregará a la oficina para grabar.
Si necesita una copia va a estar dando a Superintendente del proyecto.


